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YWZ液压推杆制动器 

型号含义： 安装尺寸：
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概述:

YWZ、YWZ4系列电力液压制动器分别采用YT1、YTD2系列推动器作为制动器的驱动装置。 

主要适用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械运动装置的机械制动。采用单推杆电力液压推动器作为驱

动装置的制动器与采用双推杆的制动器相比，具有动作速度快、使用寿命长、允许的最高操作频率高等优异的技

术指标。

使用条件和规程 

-环境温度：-25℃ N+45℃ -空气相对湿度不大于90%，-在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏

绝缘的气体和导电尘埃的环境中-安装地点的海拔高度符合GB755-87标准；用于三相380V50Hz交流电源

工作原理与结构特征 

1、结构特征 

制动器主要由底座 、制动臂、制动瓦、弹簧、杠杆、推动器等部分组成。推动器主要由两部分组成，驱动电机

及器身(离心泵)，器身部分由盖、缸、活塞、叶轮及转达轴组成。 

2、工作原理 

当推动器通电时 ， 电动机带动转轴及转轴上的叶轮旋转，在活塞内产生压力，使固定在活塞的推杆迅速上升，

推动连接杠杆压缩主弹簧使制动瓦张开，机构得以运动。推动器断电时，主弹簧的力将制动瓦压紧于机构的制动

轮上使机构停止运动

主要技术参数:
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